
Technické změny vyhrazeny.

PŘEPOČET NA JINÝ TEPLOTNÍ SPÁD

Příklad výpočtu

Dáno

   podlahový konvektor FK 200/11/26

  vstupní teplota vody t1 = 60 °C

   jmenovitý výkon Qn = 618 W

  výstupní teplota vody t2 = 50 °C

   teplotní exponent n = 1,4385

  teplota vzduchu v místnosti ti = 22 °C

Řešení

Pro provozní podmínky 60/50/22 °C spočteme teplotní spád ∆t dle 

vzorce 1  a dále hodnotu přepočtového koeficientu f dle vzorce 2   
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Ve výkonové tabulce k požadovanému rozměru podlahového kon-

vektoru  najdeme teplotní exponent n. Koeficient f lze také pro vybra-

né teplotní spády vyhledat v následující tabulce. 
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Výkon na požadovaný teplotní spád spočteme dle rovnice:
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f = ( ∆t
 

) n

       50
=   ( 33) 1,4385

= 0,55       50

Q = f . Qn  = 0,55 . 618 = 340 W

= 
(60 + 50) 

– 22 = 33 K 2
∆t =

 (t1 + t2)
 
– ti            2

príklad

Hloubka [mm] 90/70 °C 85/75 °C 70/50 °C 50/40 °C 45/35 °C

KORAFLEX FKT, FKB, FKP, FKO – šířka 140 mm

60 1,2682 1,2682 0,7477 0,4053 0,3030

70 1,3057 1,3057 0,7215 0,3628 0,2617

90 1,3205 1,3205 0,7116 0,3476 0,2473

110 1,3119 1,3119 0,7173 0,3563 0,2556

KORAFLEX FKB, FKP, FKO – šířka 140 mm

130 1,3352 1,3352 0,7020 0,3332 0,2339

150 1,3258 1,3258 0,7081 0,3422 0,2423

KORAFLEX FKT, FKB, FKP, FKO – šířka 200 mm

60 1,3278 1,3278 0,7068 0,3403 0,2405

70 1,3047 1,3047 0,7222 0,3638 0,2627

90 1,3235 1,3235 0,7096 0,3445 0,2445

110 1,3083 1,3083 0,7197 0,3600 0,2591

KORAFLEX FKB, FKP, FKO – šířka 200 mm

130 1,3180 1,3180 0,7133 0,3501 0,2497

150 1,3272 1,3272 0,7072 0,3408 0,2410

190 1,3209 1,3209 0,7113 0,3471 0,2469

KORAFLEX FKT, FKB, FKP, FKO – šířka 260 mm

60 1,3872 1,3872 0,6699 0,2881 0,1930

70 1,3423 1,3423 0,6974 0,3265 0,2277

90 1,3300 1,3300 0,7053 0,3381 0,2385

110 1,2999 1,2999 0,7254 0,3690 0,2676

KORAFLEX FKB, FKP, FKO – šířka 260 mm

130 1,3406 1,3406 0,6986 0,3281 0,2292

150 1,3203 1,3203 0,7117 0,3477 0,2475

190 1,3141 1,3141 0,7158 0,3540 0,2534

300 1,3102 1,3102 0,7184 0,3580 0,2572

450 1,3044 1,3044 0,7224 0,3641 0,2630

KORAFLEX FKT, FKB, FKP, FKO – šířka 320 mm

60 1,3580 1,3580 0,6876 0,3124 0,2148

70 1,3278 1,3278 0,7068 0,3403 0,2405

90 1,3050 1,3050 0,7220 0,3635 0,2625

110 1,3055 1,3055 0,7216 0,3629 0,2619

KORAFLEX FKB, FKP, FKO – šířka 320 mm

130 1,3148 1,3148 0,7154 0,3533 0,2527

150 1,3185 1,3185 0,7129 0,3495 0,2492

190 1,3213 1,3213 0,7110 0,3467 0,2465

300 1,3090 1,3090 0,7192 0,3593 0,2584

450 1,3109 1,3109 0,7180 0,3573 0,2565

KORAFLEX FKB, FKP, FKO – šířka 400 mm

70 1,3202 1,3202 0,7118 0,3478 0,2476

90 1,3051 1,3051 0,7218 0,3633 0,2623

110 1,3042 1,3042 0,7225 0,3643 0,2632

KORAFLEX FKB, FKP, FKO – šířka 400 mm

130 1,3174 1,3174 0,7136 0,3506 0,2502

150 1,3216 1,3216 0,7108 0,3464 0,2462

190 1,3224 1,3224 0,7103 0,3456 0,2455

300 1,3082 1,3082 0,7198 0,3601 0,2592

450 1,3077 1,3077 0,7201 0,3607 0,2597

Přepočtový koeficient f pro vybrané teplotní 
spády pro vnitřní teplotu vzduchu 20 °C  
v místnosti  

Tepelné výkony jednotlivých typů podlahových konvektorů byly 

stanoveny měřením pro jmenovité provozní (teplotní) podmínky 

75/65/20  °C (t1/t2/ti) podle EN 16430. Dle takto stanovených základ-

ních hodnot tepelných výkonů podlahových konvektorů byly pro další 

teplotní spády 65/55/20 °C a 55/45/20 °C přepočtem odvozeny pří-

slušné tepelné výkony, které jsou uvedeny v tomto katalogu. Pokud 

je otopné těleso navrhováno s jinými teplotními podmínkami, je nutné 

provést přepočet podle vztahů:
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t1 [°C] vstupní teplota vody

t2 [°C] výstupní teplota vody

ti [°C] teplota vzduchu v místnosti

∆t [K] teplotní spád

n [-] teplotní exponent

f [-] přepočtový koeficient

Qn [W] jmenovitý tepelný výkon při 75/65/20 °C

Q [W] výkon při novém teplotním spádu

m [kg/h] hmotnostní průtok

∆t =
 (t1 + t2)

 
– ti            2

m = 0,86 . Q
                  t1 – t2 

f = (∆t ) n

       50

Q = f . Qn3
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Přepočet pro podlahové konvektory 
s přirozenou konvekcí FK 




