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Nastaveni venkovni jednotky
s VENTBOX 400 Comfort

Pozadavky na ostatni profese

Pokyny pro instala¢niho pracovnika nebo prosSkolenou obsluhu
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NASTAVEN| VENKOVNI JEDNOTKY
S VENTBOX 400 Comfort

Pro pristup do webového rozhrani jednotky je zapotrebi na vasem elektronickém zafizeni vyhledat dostupné Wi-Fi sité a pfipojit se k siti
vysilané vétraci jednotkou.

Poté otevrete internetovy prohlizeC (napf. Chrome, Edge nebo Firefox) a do adresniho fadku zadejte IP adresu jednotky — bud’ vychozi
tovarni adresu 192.168.4.1 nebo vami dfive nastaveny nazev/adresu. Potvrdte klavesou Enter. Tim se dostanete do vychoziho webového
rozhrani jednotky.

Pro zadani parametr(l venkovni jednotky pridejte za IP adresu /user3setting (napi. 192.168.4.1/user3setting) a opét potvrdte klavesou
Enter. Oteve se obrazovka pro nastaveni venkovni jednotky.

@ 192.168.4.1/user3setting IP/ p¥ikaz

VENTBOX Uzivatelské nastaveni venkovni jednotky (chlazeni, topeni)
e MDB ID C/H - piifazené ID, na kterém komunikuje venkovni jednotka s vétraci jednotkou.

UZivatelské nastaveni Tento parametr je z vyroby defaultng nastaven na hodnotu 5.

MDB ID C/H 5
(@ Hodnotu neméiite, mohlo by dojit k problémim s komunikaci jednotky.
Rezim C/H -
Tet - Chlazeni °C 22 ® Rezim C/H (chlazeni/topeni) — volba rezimu: C — chlazeni, H — topeni, C/H — automaticky
Te1 - Topeni  °C 15 rezim chlazeni/topeni.
T oM o - ¢ Te1 - Cool (chlazeni) — zde nastavite teplotu, pfi jejimz prekroCeni se aktivuje venkovni jed-
notka a za¢ne dochlazovat privadény vzduch. Rozsah nastaveni teploty je 18—35 °C.
VikonG/H % 80 Jako priklad je uvedena hodnota 22 °C.
¢ Te1 - Heat (topeni) — zde nastavite teplotu, pfi jejimz poklesu pod nastavenou hodnotu se
aktivuje venkovni jednotka a zacne dohfivat privadény vzduch. Rozsah nastaveni je 5-20 °C.
E] Jako priklad je uvedena hodnota 15 °C.

o ¢ Ti1 C/H - zde nastavite teplotu vnitfniho vzduchu, kterou ma systém trvale udrzovat. Jednot-

e Q D J-I-) 9 ka podle potteby automaticky chladi nebo topi. Rizeni probihé na zékladé teploty odtahované-
ho vzduchu, kterou snima Cidlo Te1, a slouzi k udrzeni pozadované teploty. Hodnotu nastavte
podle toho, jakou chcete mit v domé nebo byté teplotu.

¢ Vykon C/H - zde nastavite vykon venkovni jednotky v automatickém rezimu chlazeni/topeni (C/H). Rozsah nastaveni je 30-90 %.

(@ Vykon pfizplsobte velikosti a uspofadani domu nebo bytu, pfipadné ho doladte podle osobni tepelné pohody.

Predtim, neZ opustite stranku, nebo toto nastaveni, je vzdy nutné provést ulozeni (.

(@’ Po nastaveni zvolenych rezimu a teplot poc¢kejte 30-60 minut nez jednotka vyméni vzduch v domé (byté).

Pomoci tlaCitka Prochazet € — na predchozi stranku Uzivatelského nastaveni @

E Zpét do Rychlého nastaveni — 10 > na Gvodni obrazovku 2.
Pomoci tlaitka Prochdzet % — na stranku Dohrev.



AKTUALNI HODNOTY VENKOVNI JEDNOTKY
S VENTBOX 400 Comfort

Pro pristup do webového rozhrani jednotky je zapotrebi na vasem elektronickém zafizeni vyhledat dostupné Wi-Fi sité a pfipojit se k siti
vysilané vétraci jednotkou.

Poté otevrete internetovy prohlizeC (napf. Chrome, Edge nebo Firefox) a do adresniho fadku zadejte IP adresu jednotky — bud’ vychozi
tovarni adresu 192.168.4.1 nebo vami dfive nastaveny nazev/adresu. Potvrdte klavesou Enter. Tim se dostanete do vychoziho webového
rozhrani jednotky.

Pro zobrazeni informaci o aktualnich hodnotach venkovni jednotky pfidejte za IP adresu /infohc (napf. 192.168.4.1/infohc) a opét potvrd-
te klavesou Enter. Otevre se informacni stranka s aktudlnimi hodnotami.

@ 192.168.4.1/infohc IP/p¥ikaz

VENTBOX Info H/C aktualni hodnoty venkovni jednotky

Na podstrance Info ® naleznete prehled aktualnich hodnot venkovni jednotky.
Info H/C

To1 28,6 °C Tel teplota na cidle venkovniho nasavaného vzduchu
Vyménik venkovni  teplota vyméniku ve venkovni jednotce
Vymeénik venkovni s20°C Te2 teplota vzduchu na &idle privadéného vzduchu
Te2 226°C Ti1 teplota na ¢idle odtahovaného vzduchu
Ti1 23.4°C Vymeénik vnitini teplota vnitfniho vyméniku rekuperacni jednotky
Vyménik vnitini 7.2°C - neobsazene pozice
Vykon C/H vykon venkovni jednotky (%)
= == > UZivatelské nastaveni provozu venkovni jednotky chlazeni/topeni a zménu
Vgkon G/H 35 % hodnot viz pfedchozi strana. Na Uvodni obrazovku se dostanete &

« 4o

Upozornéni - chlazeni v letnim obdobi
Pri vysokych venkovnich teplotach nedoporucujeme nastavovat pfilis nizkou teplotu chlazeni. Mohlo by dojit ke kondenzaci vihkosti
v rozvodech, pfipadné k roseni na sténach uvnitf domu. To mlze vést k dlouhodobému zadrZzovani vinkosti, a tim i ke vzniku plisni.

Doporucéeny postup pri spousténi chlazeni

Zagnéte s nastavenim teploty priblizné o 2-3 °C nizsi, nez je aktualni teplota odtahovaného vzduchu (€idlo Ti1). Vykon venkovni jednotky
zvySujte postupné, v malych krocich. Jakmile se vnitii teplota stabilizuje, opét teplotu snizte o 2-3 °C. Tento postup opakuijte, dokud
nedosahnete poZzadovaného komfortu. Stejny postup doporudujeme i pfi spousténi rezimu vytapéni.

Bé&hem provozu jednotky v rezimech chlazeni i topeni doporucujeme pravidelné kontrolovat nastavené i skute¢né teploty, abyste predesli
provoznim komplikacim nebo nezadouci kondenzaci.

Technické zmény vyhrazeny.



POZADAVKY NA OSTATN| PROFESE

VENTBOX 400 Comfort

Pozadavky na elektro

Povinna pfiprava

Kabel CYKY 3x2,5 s jisti¢em 16 A char. B od rozvadéce k rekupe-

racni jednotce

e Ukoncit zasuvkou 230 V/50 Hz nejdale 1 m od napajeci zasuvky
rekuperacni jednotky (napajeci zasuvka se nachéazi na horni stranég,
u predniho okraje rekuperacni jednotky mezi pfipojovacimi hrdly
jednotky)

e Oznaceni jistiCe Stitkem ,Rekuperace”.

¢ Neblokovat - HDO!

Kabel CYKY 3x2,5 s jisticem 16 A char. B od rozvadéce k vnéjsi

klimatiza¢ni jednotce

e Ukoncit volnym kabelem s rezervou min. 1,5 m, v bezprostfednim
misté montaze vnéjsi klimatizacni jednotky a kabel oznadit Stitkem
,Klimatizace-REK".

e Oznadeni jistiCe Stitkem ,Klimatizace-REK".

Kabel CYKY 5x1,5 od rekuperac¢ni jednotky

k venkovni jednotce tepelného Cerpadla

e Ukoncit volnym kabelem s rezervou min. 1,5 m, v bezprostfednim
misté montaze venkovni jednotky tepelného Cerpadla a kabel
oznadit &titkem , TC-Komunikace®.

e Kabely ukoncit s rezervou min. 2 m, nejdale 0,5 m od svorkovnice
periferii rekuperaéni jednotky (svorkovnice periferii se nachazeji
vzdy na horni strané u predniho okraje rekuperacni jednotky mezi
pripojovacimi hrdly vzduchovodt) a oznadit , TC-Komunikace®.

Volitelna priprava

Kabel UTP od domaciho Wi-fi routeru k rekuperacni jednotce

e Ukondit zasuvkou RJ45 v misté umisténi rekuperacni jednotky.
SlouZi pouze v pripadé slabého Wi-fi signalu, pro mozné pripojeni
Wi-fi routeru a pro zesileni Wi-fi signalu (neslouzi tedy pro fyzické
pfipojeni rekuperacéni jednotky).

Tlacitka intenzivniho odtahu ,, WC, Koupelna, Kuchyr*

e Privést kabel UTP nebo J-Y(ST)Y 2x2x0,8 do v8ech mistnosti s po-
zadavkem na odsavani (WC, koupelna, kuchyr a dalsi volitelné
prostory).

e VSechny vodiCe od tlacitek intenzivniho odtahu spojit paralelné
a privést k rekuperacni jednotce.

e UkoncCete instalacni kabel volné s rezervou (doporucujeme min.
2 m). Z toho musi byt alespon 0,5 m za vyvodem ze zdi ponechano
pro pripojeni ke svorkovnici periferii rekupera¢ni jednotky a oznadit
JTacitko WC, Koupelna, Kuchyri®, atd.

¢ \/ mistnostech osadit tlacitko s navratem do pvodni polohy.

Senzory CO,, RH a ovladaci panel plynulé regulace (P.R.T.)

e Privést kabel UTP nebo J-Y(ST)Y 2x2x0,8 pro senzory a P.R.T. do
pozadovanych mistnosti, vodi¢e musi byt zapojeny do série dle po-
zadavk{ technického provedeni sbérnice RS485 — senzory komu-
nikuji pomoci Modbus RTU.

e UkoncCete instalacni kabel volné s rezervou (doporucujeme min.
2 m). Z toho musi byt alespon 0,5 m za vyvodem ze zdi ponechano
pro pfipojeni ke svorkovnici periferii rekuperacni jednotky (svorkov-
nice periferii se nachazeji vzdy na horni strané u predniho okraje
rekuperacni jednotky mezi pripojovacimi hrdly vzduchovodd).

Doporuceni

* Senzor CO, do loZnic nebo obyvacich pokojl je vhodné umistit
ve vysce vypinadd.

e Senzor vihkosti do koupelen je vhodné umistit na sténu 10 cm pod
stropem.

¢ Na prlbéznych kabelech, které spojuji v sérii jednotlivé senzory,
nechat vzdy rezervu min. 0,3 m.

Detektor koure a ovladani pretlaku privodniho vzduchu

e Privést kabely UTP nebo J-Y(ST)Y 2x2x0,8 do pozadované mist-
nosti s pozadavkem na pretlak vzduchu nebo detekci koure (pro-
stor s krbem, kotelna a podobné).

Ukondete instalacni kabel volné s rezervou (doporucujeme min.
2 m). Z toho musi byt alespon 0,5 m za vyvodem ze zdi ponechano
pro pfipojeni ke svorkovnici periferii rekuperacni jednotky (svorkov-
nice se nachazeji na horni strané u predniho okraje rekuperacni
jednotky mezi pripojovacimi hrdly) a oznacit ,detektor(y) koure,
pretlak vzduchu®.

Pri instalaci detektor( koure postupujte vyhradné dle doporuceni
vyrobce detektoru.

Pfi pozadavku na ovladani pretlaku vzduchu tlaCitkem, musi byt
pouzito tladitko s funkci ZAP/VYP.

Pozadavky na vodoinstalaci

Povinna priprava

Odpadni potrubi HT DN 32 mm, zavit 5/4"

e Privést odpadni potrubi HT DN 32 mm, osadit jej suchym sifonem
a ukoncit v blizkosti odtoku kondenzatu rekuperaéni jednotky (odtok
kondenzatu se nachazi na spodni strané rekuperacni jednotky).

e Je nutné zajistit volny odtok s ohledem na celkovy spad odpadniho
systému (min. 3 %).

e Provést dvojmontaz suchého sifonu k odvodu kondenzatu zachy-
ceného z vyparniku rekuperacni jednotky a spajit jej do jednoho ve-
deni, ddle pokraCovat standardné odpadnim potrubim DN 32 mm.



Pozadavky na stavbu

Povinna pfiprava

e Privést vzduchovody volitelné & 180 mm nebo & 160 mm (pfi po-
uziti redukce).

e Provést potfebné prostupy skrze zdi, podlahy a stropy.

e Zajistit dostate¢ny manipulac¢ni prostor dle zvolené varian-
ty prava/leva a dopojeni (ke stropnici/pod stropnici)!

e Pripravit potfebné prostupy pro potrubi chladivého okruhu DN 60,
v pfipadé prostupu cihelnym zdivem/betonem se doporuCuje ales-
pon chrani¢ka z plastu

e Pripravit prostup pro elektricky napajeci kabel klimatizaCni jednotky a da-
tové propojeni s vnitfni jednotkou DN 35. Klimatizacni jednotka vyzaduje
elektricky okruh s jisténim 16 A a pfivodni napéjeci kabel CYKY 3x2,5 m2.

e Pro instalaci klimatizacni jednotky na vnéjsi sténu nebo stfechu ob-
jektu, je nutné instalovat kovové konzole s ukotvenim k obvodové
sténé domu nebo stiechy v misté& instalace. Ridte se technickou do-
kumentaci k venkovni jednotce tepelného Cerpadia.

¢ Pro instalaci klimatiza¢ni jednotky v Urovni terénu na stabilni podklad
(napf. betonovy zaklad) je potfeba provést pripravu dle technické
specifikace instalované klimatiza¢ni jednotky.

e Pripravit prostupy v misté instalace klimatiza¢ni jednotky se stejnou
specifikaci jako v pfipadé montaze v drovni okolniho terénu.

e Pozor, nezapomenout na instalaci odpadniho potrubi pro odvod
kondenzatu vngjsi klimatiza¢ni jednotky.

e Privést potrubi s chladivem od vnéjsi klimatiza&ni jednotky dle spe-
cifikace, maximalni délka 15 m! Vyvést ho spole¢né s vedenim od-
padniho potrubi pod spodni stranou rekuperacni jednotky.

e V zavislosti na umisténi venkovni jednotky vzhledem k vnitfni jed-
notce je nutné dodrZet parametry délky potrubi chladivového okru-
hu dle technické specifikace instalované jednotky.

POZOR!
Dodrzujte spravné zapojeni propojovacich
vodi¢d mezi modulem a venkovni jednotkou.
Pri chybném zapojeni hrozi poskozeni modulu
a elektroniky venkovni jednotky.

1 = L = fazovy vodi¢

2 2 N = nulovy vodi¢
3 2 C = komunikace

Specifikace napéjeciho pfivodu viz
dokumentace prislusné venkovni jednotky.

Modul je jiz z vyroby
nastaven a pfipojen.

Svorkovnice venkovni jednotky

Technické zmény vyhrazeny.

/

Obecné pozadavky

e DalSi pozadavky se fidi projektovou dokumentaci.

e Pozadavky pro venkovni klimatiza¢ni jednotku se Fidi
jeji dokumentaci.

(1) rekuperacni jednotka VENTBOX 400 Comfort
(2] venkovni jednotka tepelného Cerpadla vzduch/vzduch
(3 ) vyfuk odpadniho vzduchu
© sani &erstvého vzduchu
6 odvodni potrubi flexibilni thumi¢ hluku — tl. izolace 25 mm
(6 ) privodni potrubi flexibilni tlumi¢ hluku - tl. izolace 25 mm
ﬂ potrubi sani ¢erstvého vzduchu EPE 180 - tl. izolace 16 mm
(s ) potrubi vyfuku odpadniho vzduchu EPE 180 - tl. izolace 16 mm
9 okruh chladiva R32
@ odvod kondenzatu (odpadni potrubi HT DN 32 mm/zavit 5/4")
@ piipojeni @ 6,35 mm
(12) pfipojeni & 10 mm
® napajeci kabel rekuperacni jednotky
@ kabel CYKY 3x2,5 ,Klimatizace-REK"
@ kabel CYKY 5x1,5 ,TC-Komunikace* — zapojeni modulu
do svorkovnice venkovni jednotky viz obrazek [15)
@ sbérnice RS485
@ konektor pro pripojeni teplotniho senzoru

[ !, 1, — ,®7 - J[ 7i ————— Rozvodnice % %

Vyvody z vyparniku je vzdy nutné
zariznout a osadit vhodnym
Sroubenim s previeénou matici

a redukci zavitu (tj. & 6,35 mm
na 10 mm pro vétev rozdilného
priméru). Studeny spoj,

bez letovani (pertl).




MONTAZ
VENTBOX 400 Comfort

Instalaci jednotky je nutné provadét ve dvou osobéach z divodu bezpecnosti a spravné manipulace.
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VENKOVNI JEDNOTKA
TEPELNEHO CERPADLA
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Rozméry uvedeny v mm. Technické zmény vyhrazeny.
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